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Описание системы


Здесь речь идет о специальном устройстве очистки котла. При помощи стучания по загрязненным поверхностям нагрева создаются колебательные движения ведущие в отслоению и осыпанию нагара. 





Очистка производится при помощи механических молотков или пневмоцилиндров. Для сильных загрязнений рекомендуются пневмоцилиндры которые обладают повышенной энергией удара и за счет этого лучшим эффектом очистки .





Труднодоступные места могут быть очищены при помощи отдельных клопферов.





Область применения


Не только особенно длинные газоходы как например в установках по сжиганию мусора могут быть успешно очищенны с помощью клопферов.  Но также и на котлах, где нельзя применять традиционную очистку и где при сгорании  возникают рыхлые отложения , там также с успехом применяются клопферы. С их помощью очищаются как пароперегреватели, экономайзер , так и воздухоподогреватель. 





Если речь идет о котле с повышенным давлением, применяется запирающий воздух который препятствует утечке топочных газов. 


Оширмовка установки для уменьшения шума возможна


.





Каретка с 2 пневматическими клопферами





Одним словом


Эффективная очистка котла 


Не нужен подвод воздуха, пара или воды 


 Экономия на трубах и резервуарах


 Малые затраты на сервис


 Увеличение КПД котла из-за отказа от отъема пара


 Малая стоимость эксплуатации:                          -малая мощность моторов                          -малое количество очисток в смену
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Механические клопферы





При каждом повороте вала с электроприводом, расположенные на нем кулачки ударяют по бойку и производят таким образом колебания.


При этом нагар отслаивается и падает вниз и удаляется через воронку. 








Пневматические клопферы 





Каретка с электроприводом движется на роликах по двум рельсам вдоль бойков. Около каждого бойка активизируется пневматический ударный цилиндр, удар которого производит очищающие колебания.





На пневматической установке энергия удара может быть приведена в соответствие величине загрязнения. Хотя максимальное давление состовляет не более чем 6 bar, достигается оптимальный эффект очистки.








Пневматический клопфер в единичном исполнении














Механические молотки на валу





Боек и уплотнение котла
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