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Ansprechpartner / Contact Person:	Dipl.-Ing. Stephan Simon – Tel./Phone: (++49)281/815-120 – Fax: (++49)281/449 – eMail: ssimon@cbw.de





Преимущества:





Уменьшение стоимости обслуживания�- отсутствует «гармошка» �- современный интегрированный линейный привод�- быстрая замена модулей привода �


Подходит для любого места крепления�- компактная конструкция с вмонтированным шлангом 


- стабильная аллюминиевая рамочная конструкция �


Надежная работа и качество �- надежное позиционирование благодаря стабильной конструкции, сервомоторам и мощной дюзе


- 100%-ая повторяемость благодаря устройству позиционирования 


- дополнительный сенор перемещения для наблюдения за общей траекторией

















Технологические преимущества :





Увеличение времени работы котла при повышенном КПД


Увеличение потока тепла в топке 


Уменьшение температуры топки


Уменьшение количества питательной воды и температуры уходящих газов


Уменьшение остановок необходимых для ручной очистки котла





Технические данные:





Max. угол очистки 110°(по горизонтали и вертикали)


Эффекивное расстояние очистки до 35 m 


Давление от 4 до 20 bar


Расход воды от 0.5  до 19 л/sec.��


Габариты


Размер: 1090 x 1090 x 650 mm


Масса: 80 kg��


Привод


Сервомоторное устройство 


0.25 kW, 24 или 48 V DC 





�








Описание системы:





К комплексной системе относятся вентильная станция с автоматическим закрывающим вентилем . Эта комбинация арматур обеспечивает надежный подвод воды.  Электронно отслеживаются  давление и количество воды, которые являются  определяющими параметрами для успешной очистки.


Входящий в поставку пульт управления служит одновременно и как подраспределитель, что применяется при наладке и сервисе. Поставляемый  джойстик (опционально также поставляемый как радиоджойстик), можно применять для мануального управления  SMART CANNON™ .


Опыт применения:


Эта система для очистки топок применяется по всему миру на более чем 820 объектах .

















Der SMART CANNONTM  - это следующее поколение продуктов, которые с 1991 успешно применяют  технологию очистки с помощью воды. При  создании этих очень компактных водяных пушек применялись современные конструкторские решения и материалы. Обдувочная труба может перемещаться по горизотнали и ветрикали до 110°. 


В соответствии с движениями обдувочной трубы компактная водяная струя, выходящая из  специальной дюзы, описывает на противоположной стене меандр очистки.


При поподании воды на зашлакованную поверхность, вода проникает в верхний слой   шлака, где происходит ее мгновенное испарение   , что ведет к отделению отложений от поверхности . 


При этом за счет правильных условий работы добиваются незначительных термоперенапряжений поверхностей нагрева. 





SMART CANNONTM


Следующее поколение в очистке топок





Комплексная система для очистки топок
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Области применения для SMART  CANNON™-технологии обеспечивают очистку не только котлов на буром и каменном угле, а также применяются на установках сжигания мусора и биомассы.





Запросите наш референтный лист!!!








Anlagenwirkungsgrad
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